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TSEC 3000 C versie 

 

Ingangen 

A1 .. A8  Analoog: EN54-21 R-Blok, 10K Ohm, normally open, normally closed, temperatuur sensor  

  BMC: Hertek BRT 251/252, Siemens NO/NC, Bosch NO/NC    

D1, D2  Digitaal: ESPA noodbrand, sleutelschakelaar 

C  Massa gemeenschappelijk voor de alarmingangen 

 

Uitgangen 

OUT1  Relaisuitgang: communicatie fout, positieve bevestigingspuls brand, teststand 

OUT2  Relaisuitgang: EN54-21 storing TSEC 3000 voeding, verbinding, ingang storing 

 

POTS  PSTN aansluiting SIA / Contact ID alarmpaneel 

 

RS-232 ESPA 

RX  ESPA 4.4.4 TX van BMC 

TX  ESPA 4.4.4 RX van BMC 

GND  ESPA 4.4.4 ground van BMC 

 

I2C BUS  Aansluiting uitbreidingskaarten 
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TSEC 3000 E versie 

 

Ingangen 

A1 .. A8  Analoog: EN54-21 R-Blok, 10K Ohm, normally open, normally closed, temperatuur sensor  

  BMC: Hertek BRT 251/252, Siemens NO/NC, Bosch NO/NC    

D1, D2  Digitaal: ESPA noodbrand, sleutelschakelaar 

C  Massa gemeenschappelijk voor de alarmingangen 

 

Uitgangen 

OUT1  Relaisuitgang: communicatie fout, positieve bevestigingspuls brand, teststand 

OUT2  Relaisuitgang: EN54-21 storing TSEC 3000 voeding, verbinding, ingang storing 

 

POTS  PSTN aansluiting SIA / Contact ID alarmkiezer 
 

RS-232 ESPA 

RX  ESPA 4.4.4 TX van BMC 

TX  ESPA 4.4.4 RX van BMC 

GND  ESPA 4.4.4 ground van BMC 

 

I2C BUS  Aansluiting uitbreidingskaarten 
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Ingang uitbreidingskaart 

 

Ingangen 

A1 .. A8  Analoog: EN54-21 R-Blok, 10K Ohm, normally open, normally closed, temperatuur sensor  

  BMC: Hertek BRT 251/252, Siemens NO/NC, Bosch NO/NC    

C  Massa gemeenschappelijk voor de alarmingangen 

 

I2C BUS  Aansluiting uitbreidingskaarten 

 

Support 

Tel. 0318 52 11 11: Ma-Vr 08:30 - 12:30 / 13:00 – 17:00 

Email: info@telesignal.com 

 

Configuratie Software: 
telesignal.com >  Downloads > Link naar de programmeersoftware ParamIt+ 

Nederlandse download omgeving selecteren: Login: Gebruikersnaam: telesignal     Wachtwoord: support 

Map TSEC2000 TSEC3000 > ParamIt+ WebInst.exe 

Online Testontvanger DC09 en VdS 2465  

Open in een browser: tsto.telesignal.com 

Login: Gebruikersnaam: telesignal     Wachtwoord: support 

Opvragen actueel IP adres: klik op Ontvangers in de blauwe balk (in de TSEC altijd het volledige IP adres inclusief 
nullen  invoeren) 

Keuze protocol: klik op het dropdown menu bij ontvanger in de grijze balk 

Voer het te testen accountnummer in en druk op Zoeken (refresh via F5 of vink onder in het scherm) 
Klik op de blauwe datum/tijd in de kolom opgetreden op voor gedetailleerde melding informatie 

 

Handleiding TSEC 3000 

De actuele handleidingen zijn beschikbaar op telesignal.com  > Downloads  
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